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Použité produkty VELOX:
PROTIHLUKOVÁ FASÁDNÍ DESKA VELOX WSR 50

Skladba stavebního systému:
Protihluková fasádní deska VELOX WSR 50
rozměr: 2 000 x 500 x 50 mm, váha: 30 kg, zvuková pohltivost: 4dB
Aplikovaný nástřik : fasádní barva HET Mikral 100

Procedury:
 instalace protihlukových fasádních desek
 maskování částí neurčených pro aplikaci povrchové úpravy
 aplikace povrchové úpravy ve třech vrstvách
 dopracování dveřních a okenních otvorů

Použité zdroje:
Trvání procedury: 20 dní
Počet pracovníků na stavbě: 4
Množství použitého VELOX materiálu: 520 m2

Doprava VELOX materiálu na stavbu: 2 kamiony

Benefity použití systému VELOX:
Výborný zvukový útlum díky tvaru a materiálu desky WSR 50. 
Mimo nástřik suchá aplikace fasády, nenáročná na technologické 
přestávky tak jak je nutné u omítkových systémů. Možnost montáže 
fasády v zimních obdobích. Exkluzivní design charakterizující celou 
budovu. Rychlost výstavby s malým počtem pracovníků na stavbě. 

Proces stavby.

Finální stavba.

Stavba provedena: BAU SYSTEME s.r.o., Mikulov, www.richter.ceo/bausysteme


