
případová studie: Realizace nosných konstrukcí stavebním systémem VELOX
projekt: Rezidence Speichar 1826

Klient / Lokalita:
Developerský projekt, Mikulov, Česká Republika

Datum provedení:
6/2017 - 4/2018

Použité produkty VELOX:
DESKA VELOX WSD 35, DESKA VELOX WS-EPS PLUS 215, 
MONTÁŽNÍ SPONY, STROPNÍ PRVKY, STROPNÍ A STĚNOVÉ 
NOSNÍKY

Skladba stavebního systému:
Obvodová stěna: VELOX ZL 40 plus tl. 400 mm, 
tepelný odpor 6,33 m2K/W, součinitel prostupu tepla 0,15 W/m2K
Tloušťka betonu: 150 mm a 180 mm
Typ betonu: C20/25 , 8/16 mm, S3
Vnitřní nosné mezibytové a požární stěny: VELOX TT25, 
index zvukové neprůzvučnosti 60 dB, bez nosné ocelové výztuže
Tloušťka betonu: 150 mm a 180 mm
Typ betonu: C20/25 , 8/16 mm, S3
Stropy: VELOX tlouštky 220 mm a 310 mm
Typ betonu: C20/25 , 8/16 mm, S3

Procedury:
 instalace ztraceneho bednění
 betonáž

Použité zdroje:
Trvání procedury: 10 měsíců
Počet pracovníků na stavbě: 7
Množství použitého VELOX materiálu: 12 000 m2

Doprava VELOX materiálu na stavbu: 70 kamionů

Benefity použití systému VELOX:
Celá stavba z kompaktního uceleného monolitického stavebního 
systému VELOX. Schodiště, balkony, atiky a překlady jsou součástí 
stavebního systému VELOX. Ochrana tepelné venkovní izolace (EPS 
Green) deskou VELOX WSC 35 a tvrdou třívrstvou fasádou zaručuje 
tepelné izolaci plnou efektivitu a využitelnost její požadované 
vlastnosti. Betonáž celého patra (stěn, překladů, věnce, stropu, 
schodiště a balkonů) v jeden den, kompletní monolitické podlaží. 
Rychlost výstavby s malým počtem pracovníků na stavbě.

Proces stavby.

Stavba provedena: BAU SYSTEME s.r.o., Mikulov, www.richter.ceo/bausysteme

Finální stavba.


