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Použité produkty VELOX:
DESKA VELOX WSD 35, MONTÁŽNÍ SPONY, STROPNÍ PRVKY, 
STROPNÍ A STĚNOVÉ NOSNÍKY

Skladba stavebního systému:
Typ stropu: strop VELOX tl. 220 mm, 
tepelný odpor 6,33 m2K/W, součinitel prostupu tepla 0,15 W/m2K,
index zvukové neprůzvučnosti 49 dB, bez nosné ocelové výztuže
Tloušťka betonu: 150 mm
Typ betonu: C20/25

Procedury:
 pokládka stropních prvků včetně výztuže
 betonáž

Použité zdroje:
Trvání procedury: 7 dnů
Počet pracovníků na stavbě: 4
Množství použitého VELOX materiálu: 100 m2

Doprava VELOX materiálu na stavbu: 1 kamion

Benefity použití systému VELOX:
Výborný zvukový utlum v podkrovních místnostech. Nahrazení 
sádrokartonu v podkroví omítkou. Možnost provádět otvory pro 
okna či světlíky. Rychlost výstavby s malým počtem pracovníků 
na stavbě.

Proces stavby.

Stavba provedena: BAU SYSTEME s.r.o., Mikulov, www.richter.ceo/bausysteme

Finální stavba.


