
Klient / Lokalita:
Soukromý investor, Moravská Nová Ves, Česká Republika

Datum provedení:
09/2023

Použité produkty VELOX:
DESKA VELOX WSD, DESKA VELOX WS 50, MONTÁŽNÍ SPONY

Skladba stavebního systému:
Typ stěny: VELOX TT 25
Tloušťka betonu: 150 mm
Typ betonu: C20/25 , 8/16 mm, S3
Obklad: DESKA VELOX WS 50, rozměr desky: 500 x 500 mm

Procedury:
 instalace bednění
 betonáž
 instalace obkladové desky

Použité zdroje:
Trvání procedury: 3 dny
Počet pracovníků na stavbě: 2
Množství použitého VELOX materiálu: 100 m2

Doprava VELOX materiálu na stavbu: 1/2 kamionu

Benefity použití systému VELOX:
Montáž a betonáž stěny probíhá již při výstavbě samotného domu - 
okamžité oplocení pozemku. Stěna určená do venkovního prostředí, 
není potřeba omítka. Obklad deskou WS 50, atypického rozměru 
500 x 500 mm - charakteristický, jedinečný vzhled. Možnost 
barevné povrchové úpravy. Rychlost výstavby s malým počtem 
pracovníků na stavbě.

případová studie: Stavba opěrné zdi rodinného domu v Moravské Nové Vsi
projekt: Stavba rodinného domu

Stavba provedena: BAU SYSTEME s.r.o., Mikulov, www.richter.ceo/bausysteme

Proces stavby.

Finální stavba.


