
případová studie: Realizace vnitřních stěn bytových domů systémem VELOX
projekt: Zlatá pole Letovice

Klient / Lokalita:
Developerský projekt Zlatá pole Letovice, Česká Republika

Datum provedení:
2024/2025

Použité produkty VELOX:
DESKA VELOX WSD 35, MONTÁŽNÍ SPONY, STĚNOVÉ NOSNÍKY

Skladba stavebního systému:
Stěna TT25 -  Deska WSD 35/ 180 mm beton / deska WSD 35,
Požární odolnost 180 min s omítkou
Index zvukové neprůzvučnosti Rw 60 dB s 1,5 cm sádrové
omítky z obou stran

Procedury:
 založení první vrstvy
 instalace stěnových nosníků
 betonáž do 2/3 výšky desky tj. Cca 400 mm
 následná výstavba celého podlaží včetně pokládky stropu 	

	 a následná betonáž celého jednoho podlaží v jeden den

Použité zdroje:
Trvání procedury: 4 měsíce
Počet pracovníků na stavbě: 12
Množství použitých stěn VELOX TT 25: 9 000 m2

Doprava VELOX materiálu na stavbu: 25 kamionů

Benefity použití systému VELOX:
Vnitřní, nosné, mezibytové, požární stěny mají bezkonkurenční 
zvukově-izolační vlastnosti a požární odolnost. Možnost instalace 
sítí přímo do bednění při samotné výstavbě hrubé stavby. Fyzicky 
nenáročná výstavba stěn pro pracovníky na stavbě.
Rychlost výstavby: 1 pracovník / 1 m2 stěny / 1 hodina - včetně 
překladů, průvlaků a následné betonáže.

Stavba provedena: BAU SYSTEME s.r.o., Mikulov, www.richter.ceo/bausysteme

Proces stavby.

Finální stavba.


