PRODUKTOVY LIST

DESKA VELOX WSD

Stépkocementova deska tloustky
25,35 a 50 mm

« dobré tepelné a zvukové izolacni vlastnosti

» vysoka pevnost v tahu za ohybu

« vyborna prilnavost betonl a omitek

« jednoduché a pevné sbijeni desek hrebiky

« odolné vici hutnéni betonu u desek tl. 25 a 50 mm
« zdravotné a hygienicky nezavadné

+ odolné vici skudclim a plisnim

« dobra protipozarni odolnost

Jednovrstvé zvukové-izolacni Stépkocementové desky dle ETA-19/0427 se zvySenou objemovou hmotnosti a vysokou
dynamickou tuhosti, pro vytvareni ztraceného bednéni nosnych obvodovych a vnitinich stén, se zvysenymi naroky na zvukovou izolaci

Rozmeér (délka x sitka): 2000 x 500 mm

Oblast pouziti: obvodové a vnitini stény s vysokymi naroky na pevnost a zvukovou izolaci
Specialni vlastnosti: odolna hutnéni betonu

Baleni: stoh, volné

Barevné znaceni: podélny zeleny pruh pro desky, u kterych neni dle vyrobce ETICS nutné kotvit
EPS hmozdinkami, podélny cerveny pruh pro desky se zvySenou zvukovou izolaci.

TYP DESKY VELOX WSD

Tloustka desky 35 mm

Objednaci ¢&islo 10104

Baleni (ks/stoh) 30

TECHNICKE VLASTNOSTI JEDNOTKA HODNOTY

Standardni rozméry desky (délka x Sifka) mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Pramérna plo$na hmotnost* kg/m2 20 28 40
Primérna objemova hmotnost* kg/m3 790 790 790
Soucinitel tepelné vodivosti A W/mK 0,14 0,14 0,14
Tepelny odpor R m2</W 0,18 0,25 0,36
Faktor difuzniho odporu p _ 25 25 25
Pevnost v ohybu kPa 2639 2639 2639
Pozadavek zdravotni a hygienické nezavadnosti - Bezpecnostni list (vyhl. MPO ¢. 231/2004 SB.)
TFida reakce na ohen - A2-s1, d0

* Tolerance + 10 %
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